Technische Daten

Stand: 27.03.2015

Nennvolumen [I]

. Schnappdeckel
Eimer

3 Liter (Empfehlung Plastic-Haus AG)

Wasserdichtdeckel

Versiegeldeckel

Randvoll-Volumen [mI] * 4.400 - - -
DIN-Volumen [mI] *
- 4.050 4.050 4.400
nach DIN 55 542
Rohmaterial PP PP PP PP
A n-Durchm r [mm :
uBen-Durchmesser [mm] oben: 224,0 2208 20,8 2206
unten: 192,0
Hohe [mm] Eimer: Eimer + Deckel: Eimer + Deckel: Eimer + Deckel:
142,5 143,0 143,0 150,0
Stapelhéhe bei
2-fach Stapelung [mm] - 278,0 278,0 295,0
jeder weitere Eimer - 134,5 134,5 1445
Biligelausfiihrung Kunststoffbugel . = -
Anzahl Leergebinde auf
1440 5400 5400 4.320
Europalette [St.]
Palettenhéhe [m] 2,14 2,00 2,00 194
Riittlereignung nein nein nein nein

Empfohlene Ladungs-
Sicherung

fur Paletten mit
gefiillten Gebinden

Stapelung ****

Maximales Fiillgewicht
pro Eimer (in kg)

PE-Schrumpfhaube mit Mindestfolienstarke 80um ***

(Ihre individuelle Folienstarke besprechen Sie bitte mit Ihrem Schrumpffolien-
Lieferanten)

2-fach

6,3 **

3-fach

6,3 **

5-fach

6,3 **

6-fach ***

50

* Toleranz +/- 5%  ** Fullgewicht wird durch Bugel-Tragkraft begrenzt  *** Standard-Profil ~ **** Auf Anfrage prufen wir gerne weitere

Belastungsprofile.
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Technische Rahmenbedingungen

Ausgabe 2015_9

Der korrekte Einsatz unserer Produkte ist an Technische Rahmenbedingungen gebunden. Nur durch deren Einhaltung konnen Schaden an unseren Produkten,
Fullgut, Fullmaschinen oder in der Logistik vermieden werden. Bei Nichteinhaltung der Technischen Rahmenbedingungen sprechen wir unseren Produkten
keinerlei technische Eigenschaften zu, tbernehmen keinerlei Gewahrleistung und schlieBen eine Haftung gegentber Abnehmern oder Anwendern fur samtliche
Schaden aus. Dieser Haftungsausschluss umfasst sowohl alle Schaden an unseren Produkten als auch am Fullgut sowie Folgeschaden, die durch eine
unsachgemaBe Handhabung unserer Produkte an anderen Rechtsgutern eintreten kénnen. Wenn nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind unsere
Technischen Daten und Rahmenbedingungen impliziter Bestandteil von Liefervertragen. Gultigkeit besitzt dabei ausschlieBlich die aktuelle Onlineversion der
Technischen Daten und Rahmenbedingungen auf unserer Homepage. Wir behalten uns technische Anderungen vor.

Fullguteinfluss

Mechanische Stabilitat

Ladungssicherung

Lager- und
Weiterverarbeitungsbedingungen

Lebensmitteleignung

Gewicht
Toleranzen

Rittlereignung

Dichtigkeit

Barriereeigenschaften

Nutzung und Verwendung

Auch wenn die von uns verwendeten Rohstoffe eine ausgezeichnete chemische Vertraglichkeit aufweisen, kénnen
verschiedene Chemikalien Einfluss auf die eingesetzten Werkstoffe austuben. Insofern kénnen Fullgater
beeintrachtigende Wirkung auf die Eigenschaften unserer Kunststoffverpackungen entfalten. Beispielhaft reduziert
sich die mechanische Stabilitat unserer Verpackungen als Folge einer quellenden Wirkung aggressiver Medien (z.B.
Losemittel). Als Hilfestellung fur die Kompatibilitat moglicher Fullgater zu unseren Verpackungen konnen die
Bestandigkeitslisten auf unserer Homepage dienen. Da wir fur die Vertraglichkeit der Gebinde zum jeweiligen Fullgut
aber keine Gewahrleistung Gbernehmen kénnen, ist es unabdingbar, dass Abnehmer eine Gebindeeignung vor
seriellem Produkthezug durch eigene Lager- und Transporttests verifizieren.

Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die im Technischen Datenblatt angegebenen maximalen
Fullgewichte und Stapelzahlen auf folgende Randbedingungen: Lagertemperatur 20°C, Lagerdauer % Jahr auf
waagrechten und genormten Europaletten, Logistik mit marktublichen LKWs (kein Einzelversand) auf StraBen in
akzeptablem Zustand und mit maximalen Belastungen gemaB VDI Richtlinie 2700. Die angegebenen Bedingungen
darfen nicht Uberschritten werden (also z. B. keine 2 Paletten aufeinander stapeln). Abweichende Lager- und
Logistikbedingungen (z.B. fur HeiBabfullung oder Kuhlkettenlogistik, See- oder Lufttransport, lange Transportwege mit
schlechten StraBenverhaltnissen, etc) konnen auf Wunsch gerne von uns berechnet werden. Der Einsatz unserer
Gebinde fur solche Bedingungen bedarf jedoch immer auch eigener Transportprifungen.

Unsere Gebinde sind fur den stehenden Transport geeignet und bedurfen hierfur einer ausreichenden
Ladungssicherung. Die Ladungssicherung betrifft die komplette Ladung, insbesondere aber einzelne Ladeeinheiten (z. B.
bestlckte Einzelpaletten) auf der Ladeflache des Transportmittels (LKW, Bahnwaggon, etc). Die Ladeeinheitensicherung
beinhaltet das Sichern der Gebinde auf dem Ladungstrager (zB. Europalette) gegenuber Verrutschen, Umfallen, Klettern
sowie dem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, direkter Sonneneinstrahlung, mechanischer Beschadigung etc. (zB. durch
eine loch- und faltenfreie PE-Schrumpfhaube geeigneter Starke und mit ausreichendem Unterschrumpf). Geeignete
Ladeeinheiten-Sicherungsverfahren sind in der VDI-Richtlinie 3968 beschrieben. Angaben zu Beanspruchungen beim
Transport sind in der VDI-Richtlinie 2700 und 2702 enthalten.

Die von uns verwendeten Kunststoffe versproden durch UV-Strahlung und/oder bei niedrigen Temperaturen und
werden bei hohen Temperaturen weich. Unter Einwirkung von UV-Strahlung kann bei eingefarbten Artikeln ein
Verblassen des Farbtons eintreten bis hin zum vaollstandigen Verlust der Einfarbung. Unter Einfluss von UV-Strahlung
konnen wir deshalb keinerlei Gebindeeigenschaften garantieren, sowie auch mogliche Gefahrguteignungen von
Gebinden verloren gehen. Vermeiden Sie daher unbedingt direkten Einfluss von UV-Strahlung und verarbeiten Sie
unsere Produkte in einem Temperaturbereich zwischen 10°C und 30°C. Insbesondere solange unsere Produkte
niedrigere Temperaturen aufweisen, sollte ein grober Umgang (StoBen, Schlagen, Werfen der VVerpackungseinheit, etc)
vermieden werden. Versuche mit verschrumpften Paletten haben gezeigt, dass eine Temperatursteigerung innerhalb
einer geschlossenen Haube in normal temperierten Raumen von ca. 2,5°C / Stunde eintritt. Werden unsere Packmittel
also z.B. bei -10°C gelagert, wird vor der Abftullung eine Vorlagerung von mindestens 8 Stunden in einem normal
temperierten Raum empfohlen, um eine Packmitteltemperatur von +10°C zu erreichen. Unsere Produkte muissen
weiterhin trocken und sauber gelagert werden, eine Lagerung im Freien ist fur unsere Packmittel nicht zutraglich. Sollte
nur eine Lagerung im Freien moglich sein, sind besondere (UV-)Schutzvorkehrungen bzgl. der Transportverpackung
und/oder der Gehinde (z.B. UV-Stabilisatoren) zu treffen. Bitte sprechen Sie uns hierzu gesondert an. Beim Entpacken
unserer Produkte durfen diese keine Schnitte oder Kerben (auch nicht nur oberflachlich) zugeftgt bekommen.
Polyolefine neigen an solchen Stellen unter spaterer Belastung zum Bruch. Benutzen Sie daher zum Offnen von
Transportverpackungen (Stretch- oder Schrumpffolien, Kartonagen) kein Messer mit offener Klinge, sondern
Folienschneider oder Schneidgerate, von denen fur unsere Produkte keine Beschadigungsgefahr ausgeht.

Verpackungen, die als Lebensmittelbedarfsgegenstand eingesetzt werden sollen, entsprechen allen européaischen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Die hierzu notwendigen Prufungen wurden durch ein akkreditiertes Institut
durchgefuhrt. Eine Konformitatserklarung stellen wir gerne zur Verfugung.

Aktuelle Artikelgewichte werden auf unseren Rechnungen ausgewiesen.
GemaB Technischer Zeichnung.

Eine Ruttlereignung wird nur zugesagt, wenn die Ruttleranpressplatte vollflachig (unter Verwendung von Moosgummis)
aufliegt und Anpress- und Spanndrucke, sowie Rutteldauern gebindegerecht und in markttblichen Bereichen liegen.

Die Dichtigkeit unserer Gebinde ist durch die Kombination eines Eimers mit verschiedenen Deckeln in Grenzen
steuerbar. Wir bitten zu beachten, dass die Eignung von Eimer-Deckel-Kombinationen fur Ihren Einsatzzweck nur durch
eigene Versuche erprobt und verifiziert werden kann.

Eine ausreichende Barriereeigenschaft unserer Gehinde fur Ihren Einsatzzweck muss eigenverantwortlich getestet
werden. Bei Bedarf konnen wir Barriereeigenschaften anpassen. Generelle Aussagen zur Eignung von
Barriereeigenschaften unserer Gehinde kénnen wir nicht abgeben.

Unsere Produkte werden als Einwegverpackungen entwickelt und gefertigt. Gebindeeigenschaften werden deshalb nur
im Rahmen einer Erstbefullung tbernommen. Fur die Handhabung von beftllten Gebinden sind die gesetzlichen
Vorschriften (zB. Lastenhandhabungsverordnung oder Unfallverhttungsvorschriften beim Aufhangen und Hochziehen
von Gebinden am Bugel oder ahnliches) zu beachten. Im Falle einer Wiederbefullung schlieBen wir eine Gewahrleistung
und Schadensersatzanspriiche aus.
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Haltbarkeiten

Gehinde mit Kunststoffblgeln sind fur grobes Handling nicht geeignet. Inwieweit sie fur entsprechende
Einsatzumgebungen in Frage kommen konnen, ist entsprechend kritisch und eigenverantwortlich im Vorfeld vom
Inverkehrbringer abzuprufen.

Fur Gebinde aus transparentem Polypropylen, (externen) Regeneraten und Biokunststoffen ist von einer verminderten
mechanischen Stabilitat und Duktilitat auszugehen. Gebinde aus (externen) Regeneraten und Biokunststoffen weisen
dartber hinaus eventuell weitere eingeschrankte technische Eigenschaften auf. Fur alle vorgenannten Materialien
konnen die angegebenen Stapelzahl- und Inhaltsgewichtsangaben in den Technischen Daten nicht herangezogen
werden. Die Eignung fur Ihren speziellen Einsatzzweck muss durch eigene Tests Uberprift und verifiziert werden. Wenn
nichts anderes vereinbart wurde, wird fur Gebinde aus den vorgenannten Materialien keine Gewahrleistung gegeben.

Wenn nichts anderes ausgefuhrt wird, sind unsere Produkte mit Ausnahme von Gefahrgutverpackungen innerhalb von
12 Monaten nach Herstellung zu verarbeiten. Fur Gefahrgutverpackungen sieht der Gesetzgeber eine zulassige
Verwendungsdauer von maximal 5 Jahren ab Herstelldatum vor, es sei denn, wegen der Art des zu befordernden
Stoffes ist eine kurzere Verwendungsdauer vorgeschrieben.

Unabhangig davon darf keine Verpackung, die Anzeichen von Beschadigung oder verminderter Widerstandsfahigkeit
aufweist, verwendet werden.

Die Weiterverarbeitung von In-Mold-Labeln (IML) wird von unseren Partnern auf maximal 12 Monate beschrankt. Im
Anschluss an diesen Zeitraum kann das Verarbeitungsrisiko deshalb von uns nicht mehr tbernommen werden. IMLs
mit Lagerdauern von >12 Monaten werden mit Berechnung an unsere Kunden abgetreten, wobei wir nach 9 Monaten
auf eventuelle Lagerbesténde hinweisen, um ausreichend Reaktionszeit einzuraumen.
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